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概述

图 1.

图 2.

快速、准确和可靠的测试

先进驾驶辅助系统（ADAS）是保障未来

道路和驾乘安全的驱动力，也让我们对自

动驾驶汽车的未来充满信心。汽车制造商

面临越来越多的需求，需要添加这些新功

能，打造更加安全的驾乘体验。远程雷达

是推动这些新功能的一项重要技术。对于

远程雷达的制造商来说，这意味着对其生

产设施的要求也变得更高。产品测试工程

师正在寻找一种快速、准确和可靠的测试

解决方案，以便在测试吞吐量和产品质量

之间实现平衡。同样，设计和验证工程师

也需要快速解决方案来验证其雷达产品的

性能。

我们需要的是一款专用的工具，能准

确、重复提供所需的测试和验证结果。

Keysight E8707A 雷达目标模拟器专为满

足这一需求而设计，为远程雷达设备提供

快速、可靠的目标仿真能力。

产品说明

E8707A 雷达目标模拟器用于仿真 76 GHz 

至 77 GHz 范围内的雷达探测目标。这款仪

器是一种可扩展、可配置的目标模拟器，

具有 10 米至 450 米的完整仿真距离或 2 

个固定距离。模拟器可配备单喇叭天线及

内置收发信机，或双喇叭发射和接收配置。

解决方案和实现方法

E8707A 基础型能够同时提供距离和雷达截

面两种仿真。它需要一个可选的信号源，

以便仿真相对目标速度的多普勒效应。该

解决方案的详细描述参见图 1。

E8707A 雷达目标模拟器和被测器件（DUT）

之间的最小物理距离仅为 1 米，有效减少

了测试所占用的宝贵制造空间（见图 2）。
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技术规格

产品特性

优势

可扩展的解决方案 – 可提供完整距离或两个固定距离的仿真

– 可选多普勒功能，用于仿真目标速度

– 双喇叭或单喇叭

仿真距离 – 最近 10 米

– 最远 450 米

– 距离精度 ± 1 米

物理测试距离 – 从 E8707A 到被测器件的物理距离最近只有 1 米

带宽 – 1 GHz 带宽

目标速度仿真 – 多普勒仿真

   速度范围 ± 360 千米 / 小时，以 0.1 千米 / 小时步进

发射 / 接收增益控制 – 63.5 dB

物理指标

机箱 – 标准 EIA 5 RU 高

尺寸（单位：毫米） – 425（宽）216（高）571（深）

软件

嵌入式操作系统 – Windows 7 专业版 64 位

随附的硬件驱动程序 – 不需要驱动程序，提供 GUI

编程接口 – API
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我们独有的硬件、软件和技术人员资源组合能够帮助您实现下一次突破。

我们正在开启技术的未来。

从惠普到安捷伦再到是德科技
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